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PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio
Unita di Servizio “Tutela dell’ Ambiente”

I3 g i 201

ATTO DIRIGENZIALE N. i?ﬁ DEL ....Y. ~....

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA SOSTANZIALE
ex D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ¢ ss.mm.ii. (di seguito DECRETQ)
Impianto IPPC esistente (/ntegrated Prevention and Pollution Control)
ALLEGATO VIl al DECRETO
Categoria di attivita industriale:
Cod. 5.4 “Discariche che ricevono pit di 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di oltre
25.000 tonnellate. ad esclusione delle discariche per i ritiuti inerti™ :
Gestore: Azienda Servizi Igiene Urbana SpA (di seguito A.S.1.U.)
Sede Legale Via Isonzo n. 21/23 — 57025 Piombino (LI)
Sede operativa: Localita Ischia di Crociano — 57025 Piombino (LI)

IL DIRIGENTE

Premesso che il nuovo Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (G.U. n. 186 dell'11.08.2010
S.0. n. 184). entrato in vigore il 26 agosto 2010. cd. III correttivo al D.Lgs. 152/2006, opera
profonde modifiche, in particolare alle Parti I (generalita). IT (Via. Vas e Ippe).

Lo stesso prevede. tra Ialtro. all'art.d “Disposizioni transiiorie ¢ finali e abrogazioni”
["abrogazione. a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. del decreto legislativo 18 febbraio
2005, 1. 59;

Tenuto conto che:

Fimpianto dettagliato in oggetto di proprieta dal 01 gennaio 2009 della Soc. A.S.L1 S.p.A. con
sede legale in Via Isonzo n. 21/23 — 37025 Piombino (LI) ¢ sede operativa in Localita Ischia di
Crociano — 57025 Piombino (LI). e da questa gestito ¢ gia autorizzato in forza dell’Atto
Dirigenziale n. 278 del 30.10.2007 rilasciato alla Societd Tecnologic Ambientali Pulite S.p.A.
(T.A.P.) volturato, tra Ialtro. ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs 59/05 ¢ s.m.i. oggi art, 29
nonies comma 4 del DECRETO con A.D. n. 99 del 22.06.2009 e nuovamente aggiornato con A.D.
n. 106 del 30.07.2010:

&
¢

Dato Atto altresi che la Soc. A.S.IL.U. Sp.A. ha comunicato in data 19.08.2010 modifiche
sostanziali all'impianto presentando una nuova domanda corredata della documentazione
progettuale relativa a “3° variante alle opere di chivsura della discarica di servizio — progetto
definitivo™. sensi dell’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 59/2005 e s.s.mm.ii. oggi art. 29 nonies comma 2 del
DECRETO:

Rilevata la necessita di rilasciare pertanto una nuova autorizzazione a fronte della predetta modifica
sostanziale e delle ulteriori modifiche non sostanziali comunicate:

Ritenuto quindi necessario provvedere all abrogazione parziale deglr atti dirigenziali n. 278/2007.

n. 9972009 e n. 106/2010 per tutto quanto concerne I'impianto I.P.P.C. de quo per il codice attivita

3.4 “Discariche che ricevono pite i 10 tonnellate al giorno o con wia capacita 1otdle di oltre 23.000.<4F "
Ll




tonnellate. ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”. con espressa esclusione della parte relativa
al codice di attivita 5.3 “Impianti per 'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell ‘allegato 11
A della direttiva 75:442/CEE ai punti D 8. D 9 con capacita superiore a 50 tonellate al giorno™

Richiamato ["art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali™ e I'art. 58 del vigente Statuto provinciale:

Rilevata la competenza dirigenziale ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n
08 del 10.02.2011 "Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previsti
dalla macrostruttura dell"Ente:

DECRETA

1. di ABROGARE parzialmente :

> 1" Atto Dirigenziale n. 278 del 30.10.2007 “Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Legs. 18
febbraio 2005. n. 59 - Impresa: T.A.P. S.p.A. Tecnologic Ambientali Pulite Stabilimento di
Piombino (LI) - Sede Legale: Via Isonzo n. 21/23 — 57025 Piombino (LI) - Sede Operativa:
Localita Ischia di Crociano — 57025 Piombino™;

> 1"Atto Dirigenziale n. 99 del 22.06.2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278 del
30.10.2007. Aggiornamento™

»1"Atto Dirigenziale n 106 del 30.10.2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278 del
30.10.2007 e s.m.1. - modifica non sostanziale™;

per la parte relativa al codice attivita 5.4 “Discariche che ricevono piit di 10 tonnellate al giorno o con

una capacita totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”. con

espressa esclusione della parte relativa al codice di attivita 5.3 “Impianti per leliminazione dei rifiuti

non pericolosi quall definiti nell'allegato 11 4 della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8. D 9 con capacitis

superiore a 30 tonnellate al giorno™

Pertanto.

Richiamata la vigente normativa comunitaria, nazionale. regionale che regola 'autorizzazione
integrata ambientale (di seguito A.LLA.); (1)

Richiamato ["art. 1 comma | della legge Regionale Toscana n. 61 del 22.12.2003 che individua.
quale Autorita competente al rilascio dell’A.LA.. la Provincia territorialmente interessata allo
svolgimento dell attivita:

Richiamata altresi la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004 e s.m.i. con la
quale. tra ['altro. ¢ stato assegnato il procedimento all'U.S. “Tutela Ambiente” che.
conseguentemente. ¢ 1'ufficio individuato per il deposito della documentazione e degli atti inerenti i
procedimenti IPPC anche ai fini della consultazione del pubblico:

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18.10.2010
“Autorizzazione Integrata Ambientale (4.1.A4.) — Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare
ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 — Revoca DGR
15.06.2009n. 195 ¢ DGR 20.07.2009 n. 631" corredata dell’Allegato 1 “Linee guida per
I'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.” e
dell” Allegato 2 “Documento sulle tariffe™;

[



Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo ¢ di diritto di accesso ai documenti amministrativi®;

Visto 11 D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 (in G.U. n. 222 del 23 settembre 2005) - Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale:

Richiamato il Piano dei rifiuti urbani della Provincia ATO 4. approvato dal Consiglio Provinciale
con delibera n® 158 del 31/7/2000 e ss.mm.ii.:

Richiamato il D.Lgs 13.01.2003 n. 36 = Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”. costituente specifica linea guida per gli impianti di discarica autorizzati al
sensi del DECRETO:

Dato Atto che la Soc. Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A (ASIU):

> ha presentato comunicazione prot. n. 5567 del 29.04.2010. in Atti provinciali prot. n. 19248 del
30.04.2010. ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. 59/2005 oggi art. 29 nonies comma 1 del
DECRETO. ¢ la relativa documentazione tecnica (Documento di valutazione dei rischi).

La richiesta di modifica si articola sull’individuazione per I'impianto sito in Localita Ischia di
Crociano della sottocategoria di discarica di cui all’art. 7del D.M. 03.08.2005 “discariche per rifiuti
misti-non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con reupero di hiogas ™. chiedendo al contempo la deroga dei criteri di ammissibilita dei
rifiuti previsti all’art. 6 Tab. 5 del medesimo D.M..

I “Documento di valutazione dei rischi™ attesta I'assenza di rischio sanitario e ambientale sui
ricettori sensibili per il conferimento di rifiuti che presentano caratterizzazione analitica nel rispetto
del quadro dei nuovi criteri di ammissibilitd per la sottocategoria di discarica con specifico
riferimento al parametro DOC individuando un valore di concentrazione massima sull‘eluato del
rifiuto paria 11.840 mg/1..

L Arpat Servizio sub-provinciale di Piombino con nota prot. 43870 del 16.06.2010 in Atti prov. n.
27204 del 16.06.2010 ha espresso parere con I'indicazione di prendere a riferimento un valore di
concentrazione pit basso rispetto al valore limite individuato nella valutazione di rischio.
L7istruttoria dei competenti Uffici provinciali. redatta anche in considerazione del sopra citato
parere di ARPAT. propone I'accoglimento della modifica non sostanziale per la definizione dei
nuovi parametri di ammissibilita pari a quelli definiti dal D.M. 03 agosto 2005 per discariche per
rifiutt non pericolosi tranne che per il parametro DOC ed un valore di concentrazione massima
sull"eluato pari a 3.000 mg/l. e. conseguentemente con nota prot. 29303 del 28.06.2010 la Provincia
ha comunicato al Gestore di accogliere la deroga sul parametro DOC sull eluato del test di cessione
del rifiuto in ingresso individuando un valore massimo di 3.000 mg/l.:

Dato Atto altresi che la Soc. Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A (ASIU):

ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale prot. n. 16314/10 in data 01.12.2010. in
Atti provinciali prot. n. 56934 del 07.12.2010 all'impianto di osmosi inversa per il trattamento e la
depurazione ai fini del riutilizzo interno del percolato prodotto dalla discarica. ai sensi dell’art. 29
nonies comma 1 del DECRETO ed ai sensi dell"art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.:

I rapporto istruttorio interdisciplinare della Struttura Operativa per la V.I.A. ¢ del Gruppo A.LA..
del 29 aprile 2011 propone I'esclusione del predetto progetto dai procedimenti di valutazione di
impatto ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm. ii. ritenendo tale modifica non sostanziale
come definito dall’art. 41 1 /. w della sopracitata L.R.;

Conseguentemente con nota prot. 18314 del 02,05.2011 gli Uffici provinciali hanno comunicato la
non sostanzialita della medesima anche ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del DECRETO.
subordinando ["attuazione degli interventi progettati all’espletamento degli eventuali adempimenti
edilizi:




Richiamata I'istanza della Societa A.S.LU. S.p.A.. presentata in data 09/03/2010 (prot. Prov.
n.11241). di attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in merito al
progetto denominato “3° variante dlle opere di chiusura della discarica di servizio — progetto
definitivo”™ ricadente nel comune di Piombino (LI). ai sensi dell’art. 52 della L.R. 10/2010 e
ss.mm.il.. avviato in data 10/03/2010 come da apposita pubblicazione di relativo avviso sul
quotidiano locale "Il Tirreno™ effettuata dal Proponente ai sensi dell’art. 52 ¢.4 della L.R.10/10 e
ss.mm.ii.:

Dato Atto che con proprio Atto Dirigenziale n. 132 del 04/10/2010, & stato ritenuto di condividere
le conclusioni espresse dalla Conferenza di Servizi in data 27 settembre 2010 e di esprimere la
compatibilita ambientale relativamente al Progetto Definitivo specificato al capoverso precedente,
subordinando tuttavia la realizzazione del medesimo al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni
tra cui quella di rinviare al procedimento di autorizzazione integrata ambientale la valutazione degli
aspetti tecnico-realizzativi di dettaglio ¢ la presentazione del quadro economico-finanziario
aggiornato:

Vista la nuova domanda e relativa documentazione tecnica prot. n. 11259 del 19.08.2010. in Atti
provinciali prot. n. 36765 del 23.08.2010. presentata dalla Soc. A.S.LU. S.p.A. per il progetto di
modifica sostanziale “3° variante alle opere di chiusura della discarica di servizio — progetto
definitivo™ ritenuta sostanziale dal Gestore sensi dell’art. 10 ¢. 2 del D.Lgs. 59/2005 e s.s.mm.ii oggi
art. 29 nonies comma 2 del DECRETO:

Considerato che la prevista pubblicazione. a cura ed a spese del Gestore dell’impianto. su un
quotidiano a diffusione provinciale o regionale, dell’annuncio contenente 1'indicazione della
localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore, nonché 1'ufficio provinciale ove &
possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni. ai sensi dell’art. 29 quater comma 3
del DECRETO. puo ritenersi soddisfatta. in questo caso. con I'annuncio che il Gestore ha
pubblicato sul quotidiano “Il Tirreno™ del 15.09.2010:

Dato Atto della mancata presentazione. in forma scritta. di osservazioni da parte dei soggetti
interessati alla data del 15 ottobre 2010. ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del DECRETO:

Richiamati 1 pareri

P prot. n. 11/009355 del 27.04.2011 con il quale il Comune di Piombino accerta conformita alla
normativa urbanistica-edilizia degli interventi e delle opere per la realizzazione della 3° variante
alle opere di chiusura della discarica di servizio nel medesimo comune;

>del 27. 04.2011 con il quale il Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino rimanda al
parere dell’Autorita Idraulica competente per la soluzione dell'innesto con il corso dacqua di
bonifica denominato “Fosso Cornia Vecchio™;

B prot. n. 44427 del 06.04.2010 con il quale I"Azienda USL6 Livorno Area Val di Cornia conferma
il parere favorevole gia espresso in vari ambiti dal Gruppo Nuovi Insediamenti Produttivi:

»prot. n. 1029/BN del 31.03.2011 con il quale il Ministero Per i Beni ¢ le Attivita Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico. artistico ed
etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno esprime parere favorevole per quanto di
competenza. fermo restando quanto precedentemente espresso con nota prot. n. 1640/BN del
15.07.2010 (“parere favorevole per quanio di competenza™) e nota prot. n. 2392/BN del 10.09.2010
(“parere favorevole con le seguenti prescrizioni: la parte terminale del canale che si innesta al 435°
nel Fosso Corniaccia (ex —Cornia) dovra essere rivestita con pietrame o rifinita in laterizio intesa
come opera di sistemazione idraulica in linea con il contesto paesaggistico, e si dovrd prevedere la
sistemuzione degli argini con alberature idonee allo stato dei luoghi™'):

» prot. n. 20202 del 27.04.2011 con il quale ARPAT Servizio Sub provinciale di Piombino esprime
parere favorevole con condizioni:



Richiamata altresi I Autorizzazione Pacsaggistica N/10/62 del 23.09.2010 rilasciata dal Comune di
Piombino relativamente alla “Realizzazione di sistema di regimazione idraulica funzionale alla
chiusura della discarica di servizio™

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi. nelle sedute del 27.09.2010. 05.04.2011 e 29.04.2011,
convocata ai fini dell’esame della documentazione presentata e delle successive integrazioni chieste
dalla medesima e fatte pervenire dalla Soc. A.S.LU. S.p.A. riavviando cosi i tempi del
procedimento sospeso in attesa dell ottemperanza alle prescrizioni inserite nell atto di compatibilita
ambientale n. 132 del 04.10.10.

Dal verbale della seduta decisoria della Conferenza di Servizi risulta che:

™ el (omissis)La Conferenza di Servizi valutate le specifiche risultanze emerse e, tenuto conto
delle posizioni prevalenti espresse. all unanimitd determina:

/ di rilenere il progetio presentato meritevole di approvazione esprimendo unanimemente
purere favorevole,

o, di prescrivere:

- di presentare il progetio esecutivo per le opere di scarico delle acque di regimazione
idraulica dell’area all ' Autorita competente entro 4 mesi dall esecutivita dell atto di modifica
sostanziale A.LA. e ottenere [autorizzazione idraulica prima dell ‘inizio dei lavori di chiusura della
discarica che consentira !'inizio della fase di reginmazione ¢ scarico:

- prima del completamento dei lavori deve essere integrato il Piano di Monitoraggio ¢
Controllo con le azioni di controllo analitico che vengono fatte sulla vasca di prima pioggia al fine
di consentirne il riutilizzo o lo scarico:

- la vasca di prima pioggia deve essere completata contemporaneamente al primo
stralcio delle opere di regimazione idraulica. (omissis) ... "

Tenuto conto che le prescrizioni ed i limiti di emissione, frequenza e modalita di effettuazione
degli autocontrolli nonché le modalita di comunicazione dei dati ottenuti sono indicate nel predetto
Documento Tecnico composto da: Allegato Tecnico A “Matrici Ambientali™ ¢ Allegato B “Piano di
Monitoraggio e Controllo™. parte integrante e sostanziale del presente atto:

Evidenziato che la presente autorizzazione pud essere sottoposta a riesame da parte di questa
Amministrazione. anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale.
comunque quando:

B 1" inquinamento provocato dall'impianto ¢ tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite
di emissione fissati nell autorizzazione o I'inserimento in quest ultima di nuovi valori limite:

B le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole
riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi:

P la sicurezza di esercizio del processo o dell’attivita richiede I'impiego di altre tecniche;

P nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono

Considerato che. a norma dell’art. 6. comma 14 della Parte Prima — disposizioni comuni e principi
generali - del DECRETO. per gli impianti ove ¢ svolta una attivita di cui all’Allegato VIIT del
DECRETO. nonché per le loro modifiche sostanziali. 'autorizzazionc integrata ambientale &
rilasciata nel rispetto di quanto previsto all’art. 208 commi 6 ¢ 7 del DECRETO medesimo:

Preso Atto che. ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. le
prescrizioni dell”autorizzazione rilasciata agli impianti assoggettati al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334,
sono riportate nell autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in cui le predette prescrizioni non
slano pervenute nel tempi previsti per la conclusione del procedimento di A.LLA. questa viene
comunque rilasciata e la Provincia provvede ad integrarne il contenuto una volta concluso il
procedimento ai sensi del D.Lgs. 334/1999:




Visto l'art. 29 sexies. in particolare il comma 9. del DECRETO. che stabilisce le condizioni
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale:

Visto 1'Allegato IX al DECRETO “Elenco delle autorizzazioni ambientali gia in atto, du
considerare sostituite dall autorizzazione integrata ambientale . sono fatte salve le autorizzazioni.

le prescrizioni ¢ la vigilanza di competenza di altri Enti:

Considerata la necessita di sostituire I"Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278/2007 ed i
successivi atti di moditica n. 99/2009 e n. 106/2010. per le parti parzialmente abrogate;

Dato Atto che:

il presente provvedimento. ai sensi dell’art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
sostituisce le pregresse autorizzazioni settoriali di seguito elencate:

Estremi atto Data Ente Oggetto

Atton.173 17.07.2007 Provincia di Livorno | Presa d'atto della conformita
del progetto esecutivo del lotto
6 della discarica sita in loc.
[schia di Crociano in comune
di Piombino. Soc TAP s.1.l.

Atto n.63 11.03.2005 Provincia di Livorno | Settore 7 - Autorizzazione ai
sensi dell'art. 28 del D.lgs.
22/97. all'esercizio del 5° lotto
della discarica per rifiuti non
pericolosi sita in loc. Ischia di
Crociano in  comune di
Piombino. Soc. TAP s.r.L.

Aftto n.33 11.02.2005 Provincia di Livorno | Settore 7 - Autorizzazione alla
realizzazione delle opere di
chiusura della discarica sita in
loc. Ischia di Crociano in
comune di Piombino. Soc.

TAP s.1.1.

Autorizzazione n.162 26.09.2002 Provincia di Livorno | Autorizzazione all esercizio
del 4° modulo

Determinazione n.48/7n | 10.07.2000 Provincia di Livorno | Autorizzazione esercizio del
modulo 3

Determinazione n. 105 12.10.1998 Provincia di Livorno | Autorizzazione esercizio 2°
fase

Determinazione n.85 03.09.1998 Provincia di Livorno | Autorizzazione all’esercizio

del 1° modulo di discarica

Determinazione n.70 19.06.1997 Provincia di Livorno | Autorizzazione all'esercizio 1°
fase

P le prescrizioni contenute nel Documento Tecnico. parte integrante e sostanziale del presente atto.
che si compone degli allegati: Allegato Tecnico A “Matrici Ambientali”, Allegato B “Piano di
Monitoraggio ¢ Controllo™. tengono conto dei provvedimenti gia rilasciati nonché delle successive



modifiche e della normativa vigente. che le condizioni. prescrizioni e limiti ivi riportati devono
essere rispettati secondo modalita e tempistiche nello stesso indicate:

D ai fini delle spese istruttorie relative alla modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata
ambientale ed alle modifiche non sostanziali comunicate cui sarebbe conseguito 1'aggiornamento
dell’atto il Gestore ha regolarmente provveduto ai versamenti:

> l'impianto ¢ coperto da garanzia finanziaria. accesa dall’Azienda a favore di questa
Amministrazione Provinciale. cosi come previsto dalla vigente normativa per gli impianti di
gestione rifiuti. da adeguare. ai sensi di legge, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente atto.
Il mancato adeguamento della garanzia tinanziaria comporta ['applicazione dell’art. 29 decies
comma 9 del DECRETO:

DECRETA

2. di APPROVARE. per le motivazioni in narrativa riportate. il progetto di modifica sostanziale
dell'impianto di discarica ubicato in Localita Ischia di Crociano, in Comune di Piombino.
presentato dalla Azienda Servizi Igiene Urbana SpA (A.S.I.U.) con nota prot. n. 11259 del
19.08.2010. in Atti provinciali prot. n. 36765 del 23.08.2010 =3° variunte alle opere di chiusura
della discarica di servizio — progetto definitivo™. cosi come modificato ed integrato con nota prot.
1094/11 del 27/01/2011 in Atti Prov. prot. n. 3802 del 31.01.2011 ~3u variante alle opere di
chiusura della discarica di servizio — revisione 2 del 26.01.2011" e successivamente integrato con
nota prot. n. 4590 del 18.04.11 in Atti prov. prot. n. 16596 del 19.04.11 “3u variante alle opere di
chivsura della discarica di servizio — Progetto definitivo — Conferenza di servizi del 05.11.2011
integrazioni Revisione Generale della Variante 2

3. di AUTORIZZARE la realizzazione delle modifiche all'impianto di discarica dettagliato al
precedente capoverso.

Categoria di attivita industriale
Cod. 5.4 “Discariche che ricevono piti di 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di oltre 25.000
tonnellate. ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti™

4. di SOSTITUIRE i precedenti Atti Dirigenziali n. 278/2007. n. 99/2009 ¢ n. 106/2010 per le parti
oggetto di abrogazione:

5. di CONFERMARE che la suddetta discarica ¢ classificata ai sensi dell’art. 7 del D.M.
03.08.2005 “discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas™. secondo i criteri di ammissibilita
dei rifiuti in discarica come Documento Tecnico Allegato Tecnico A “Matrici Ambientali™

6. di RILASCIARE nuova AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE nel rispetto ed a
scguito della procedura stabilita dagli artt. 29 ter e 29 quater del DECRETO alla Soc. A.S.I.U.
S.p.A. con sede legale in Via Isonzo n. 21/23 — comune di Piombino (LI). quale nuovo Gestore.
come specificato in premessa. dell impianto 1.P.P.C, categoria attivita industriale Cod. 5.4 ubicato
in  Localita  Ischia di  Crociano - comune di  Piombino (LI) «con le
prescrizioni/indicazioni/raccomandazioni contenute nel Documento Tecnico che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

7. di EVIDENZIARE che. I"autorizzazione integrata ambientale ¢ rilasciata nel mpello di quanto
previsto all"art. 208 del DECRETO medesimo. secondo i commi sottoriportati:




comma 6 “Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza di Servizi e sulla
hase delle risultunze della stessa. la regione, in caso di valutazione positiva. approva il progetto ¢
autorizza la realizzazione e la gestione dell impianto. L approvazione sostituisce ad ogni effetto.
visti. pareri, autorizzazioni ¢ concessioni di organi regionali, provinciali ¢ comunali, costituisce.
ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica wiilita.
urgenzu ed indifferibilita dei lavori ™

comma 7 “Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. si applicano le disposizioni dell articolo 146 di tale decreto in materia di
aulorizzazione”

8. di SOTTOLINEARE i seguenti obblighi per il Gestore:

B trasmettere le eventuali integrazioni chieste nell’ambito della Conferenza di Servizi nel termine
stabilito dall’ Autorita competente. L omissione entro tale termine, senza giustificato e documentato
motivo. ¢ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro:

> dare comunicazione alla Provincia. prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente Atto.
ai sensi dell’art. 29 decies comma 1 del DECRETO. L’ omissione della comunicazione ¢ punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro:

P trasmettere direttamente alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Piombino. a far data dal
ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, i dati relativi ai controlli delle
emissioni chiesti. secondo modalita e frequenze stabilite nell autorizzazione stessa. ai sensi dell art,
29 decies comma 2 del DECRETO. L omissione della comunicazione dei predetti dati & punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro:

P trasmettere. entro il 30 aprile di ogni anno. alla Provincia ed al Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. i dati caratteristici relativi alle emissioni aria, acqua e suolo dell’anno precedente. ai
sensi dell art. 29 undecies comma 1 del DECRETO:

P inviare, almeno sei mesi prima della scadenza. all'Autoritd competente una domanda di rinnovo.
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29 ter
comma 1 del DECRET(. La Provincia si esprime nei successivi 150 giorni. con la procedura
prevista dall’art. 29 quater. commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’ Amministrazione Provinciale.
il gestore continua l'attivita sulla base della presente autorizzazione:

P comunicare a questa Provincia le modifiche progettate dell’impianto. come definite dallart. 5
comma 1 lettera 1) del DECRETO. Decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della
comunicazione senza che sia pervenuta alcuna notizia da parte dell’ Amministrazione Provinciale, il
Gestore puo procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. ai sensi dell’art. 29 nonies
comma | del DECRETO:

P nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita della gestione dell impianto. il vecchio ed il
nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni a questa Amministrazione anche
nelle forme dell’autocertificazione. ai sensi dell’art. 29 nonies comma 4 del DECRETO:

»fornire tutta l"assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto. per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
DECRETO;

P trasmettere direttamente all’ARPAT Servizio sub provinciale di Piombino i dati relativi ai
controlli delle emissioni chiesti. secondo modalita e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. ai
sensi dell art. 29 decies comma 2 del DECRETO

9. di DARE ATTO che. ai sensi dell’art. 29 decies comma 3 del DECRETO. I'ARPAT Servizio sub
provinciale di Piombino effettuera i controlli ambientali relativi a tutte le matrici coinvolte nel
Piano di Monitoraggio e Controllo: tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri
preventivamente versati dal gestore, entro il 30 gennaio del relativo anno solare. dandone
immediata comunicazione all’ARPAT secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 24
aprile 2008 e dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 30.06.2010:



10. di STABILIRE che I'ARPAT Servizio sub provinciale di Piombino comunichi gli esiti dei
controlli e delle ispezioni a questa Provincia ed al Gestore proponendo le misure da adottare:

11. di STABILIRE inoltre che ogni Organo che svolge attivita di vigilanza, controllo. ispezione e
monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini del
DECRETO. comunichi tali informazioni a questa Provincia. ivi comprese le eventuali notizie di
reato.

DISPONE

copia del presente provvedimento e dei dati dei controlli delle emissioni chiesti dalle condizioni del
presente Atto saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione. tramite 'Unita di
Servizio “Tutela dell”’ Ambiente™ della Provincia di Livorno: ufficio individuato ai sensi dell art. 29
quater comma 2 del DECRET( dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004
¢ s.mLll

che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, esecutiva il giorno stesso della sua adozione,
ha scadenza 01.12.2017 in quanto 1"Azienda risulta certificata UNI EN ISO 14001:2004 (Reg no.
2510 - e rilasciato in data 30.10.2001. ultima modifica 16.02.2009 con scadenza 13.02.2012;
certificazione rilasciata in conformita al Regolamento Tecnico Sincert RT 09. da CERMET.). deve
sempre essere custodita presso I'impianto:

del presente Atto Dirigenziale sono stati redatti due originali di cui uno consegnato all”Azienda.
previa firma del referto di consegna. ed uno conservato agli Atti di questa Amministrazione presso
1l Dipartimento “Ambiente e Territorio™ — Unita di Servizio “Tutela dell’ Ambiente™:

copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Piombino. all’ARPAT Servizio
Sub provinciale di Piombino. all’AUSL6 Area Funzionale di Val di Cornia. all”Autorita di Ambito
Territoriale Ottimale (AATOS Toscana Costa) ed alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di
Firenze e Sezione Regionale Albo Imprese gestione dei Rifiuti di Firenze:

Al sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
potra essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
glorni (sessanta) dalla data di ricezione dello stesso. ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Allegato Documento Tecnico
composto da:

Allegato Tecenico A “Matrici Ambientali™:
Allegato B “Piano di Monitoraggio ¢ Controllo™ (ai fini della presente autorizzazione rileva la sola parte
afferente I'attivitd IPPC cod. 5.4).
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Direttiva n 96/61/CT del Consigho. del 24 settembre 1996, ¢he disciplina le modalita ¢ le condiziont di rilascio dell” Autorizzazione Integrata
Ambientale. al fine di attware a livello comunitario la prevenzione ¢ la riduzione integrata dell’inquinamento per aleune categorte di impianti
industriali, denominata lnregrated Prevention and Pollution Conirol. di seauito abbreviato m [PPC:

Deliberazione del Consiglio regronale della Toseana 7 aprile 1998, n, 88. "L R, 4/1995. art_ 3 - Piano regionale di gestione dei nifiuti - Approvazione
19 stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati™

D.Lgs 4 agosto 1999 n. 372 “Aluazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ¢ riduzione integrate dell’inqumamento™. per quanto
concerne gli “impianti esistenti™ definiti nellart. 2. comma 4 ¢ per quelli definiti nellart. 15. comma 1. di cui all’ Allegato 1 del medesimo decreto:

Deliberazione del Consiglio Provinciale n® 138 del 31/7/2000 di approvazione del Piano det rifintt arbani dclla" Provincia di Livormno ATO4.
aggiornato con delibera C.P i 32 del 25.03 2004, i st

Decreto Legislativo 13 gennato 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 19993 /CE relativa alle discariche di rifiuti™, ¢ suceessive moditiche ed

integrazioni: S
Legee Regionale Toscana 1. 61 del 22.12.2003 “Norme i materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla L.R. 3 novermbre 1998, n
79 (Norme per I"applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente altrezzate. Modifiche alla L.R 1 dicembre
1998. n. 87 (atiribuzione agli enti locali ¢ disciplina generale delle funzioni ¢ dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria. fiere e
mercati. commercio. turismo. sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio., industria. artigianato ¢ agricoltura, conferiti alla
Regione dal Dugs. 31 marzo 1998, n 112

Decreto del Prestdente della Giunta regronale 23 febbraio 2004, n. 14/R. “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera ¢) comma 1
dell"articolo § della legge regronale 18 maggio 1998 (Norme per la gestione dei rifiuti ¢ Ta bonifica dei siti inquinati). contenente norme teeniche ¢
procedurali per Pesereizio delle funsioni amministrative ¢ di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione der rifiuti ¢ delle
honiliche™.

Decreto Mimsteriale 31/01/2005 "Emanazione di Linee-guida per l'individuazione ¢ I'ntilizzazione delle migliori teeniche disponibihi, per le attiviti
elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.372, GU n. 135 del 13-6-2005 - Supplemento Ordinario n. 107

D.Lgs [8 Kebbrao 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CF relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento™ che ha
abrogato il D.Lgs 372/99. fatlo salvo quanto previsto dall*art. 4 comma 2:

Decreto del Ministero dell”Ambiente ¢ defla Tutela del Territorio 3 agosto 2003 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei riffuti m discarica™
D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale™. pubblicato sul S O, alla G.U. 14 aprile 2006, n. $8:

Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento™

Decreto 29 gennaro 2007 del Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare “Emanazione di linee guida per Uindividuazione ¢
I"utilizzazione delle migliori teeniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita elencate nell allegato T del decreto legislativo 18
febbraro 2005 n. 597, pubblicato sulla G.U. n. 133 del 07.06.2007 Parte Prima Supplemento ordinario alla G.U. n. 130 del 07.06.2007 Serie generale:

LL.R.T. 22 novembre 2007 n. 61 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
¢ norme per la gestione integrata dei rilioti:

DLon 180 del 30 102007 (G serte gencrale n. 254 del 30.10.2007) comvertito in Legae n. 243 del 19.12.2007 (G0, 299 del 27 122007

a5

Ddgs. no 4 del 16.01.2008 ~Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale™ (G.UL Serie generale Parte prima n. 241 del 29.01.2008. suppl. ordinario alla G.U. n. 24 del 29 01.2008):

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regotamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
“Norme per la tutela delle acque dall’inguinamento™:

D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica. in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell'ambiente ¢ della tutela del territorio 3 agosto 20037,

D.Lgs. 205 del 03 122010 ~Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo ¢ del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti ¢ che abroga alcune Direttive =, pubblicato sulla G.U. n. 269L Parte Prima 10.12.2010 S.0. alla GU. n. 288/10.12.2010 Serie
generale
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Premesso che

Con Atto Dirigenziale n. 278 del 30/10/2007 ¢ stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale
alla Societa T.A.P. S.p.A. per la gestione dell’impianto di discarica di Ischia di Crociano. ubicato
nel Comune di Piombino.

In questo provvedimento vengono richiamati ed approvati il Piano di chiusura della discarica. il
piano di gestione operativa. il piano di gestione post-operativa, il piano di ripristino ambientale. il
piano di monitoraggio e controllo e quello finanziario della discarica sita in Loc. Ischia di Crociano.
Piombino di proprieta della Soc. Tecnologie Ambientali Pulite S.p.A. (T.A.P. S.p.A.) e condotta
dalla Soc. Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A. (ASIU S.p.A.).
La discarica si colloca all’interno di un polo industriale che costituisce un sistema a ciclo integrato
di trattamento e smaltimento dei rifiuti comprendente: impianto di selezione meccanico-biologica
con produzione di CDR. impianto trattamento inerti. stoccaggio delle frazioni derivanti da raccolta
differenziata e linea di produzione del compost verde.
Nell area del polo industriale a servizio della discarica sono presenti:
[. Sistema di estrazione del biogas e impianto di produzione di energia elettrica con due motori
a combustione interna:
2. Impianto di trattamento del percolato per un flusso di 30 me/giorno.

La discarica autorizzata con AD n. 278/07 occupa una superficie di circa 124.000 mq. per una
volumetria complessiva pari a 1.261.276 mc ed ¢ suddivisa in 6 moduli gestionali di volumetria
ognuno pari a:

- Modulo 1: 196.553

- Modulo 2: 193.116

- Modulo 3: 242,983

- Modulo 4: 206.407

- Modulo 5: 250.000

- Modulo 6: 173.000
Il progetto di massima dell’intero impianto & stato approvato nel 1995. mentre I'autorizzazione
all’esercizio della discarica risale al 1997. La coltivazione del corpo discarica ¢ stata effettuata. nel
tempo. per moduli. La planimetria dell'impianto ¢ riportata nel Documento Tecnico Allegato
Tecnico A "Matrici Ambientali™ in Appendice 1 che costituisce parte integrante della presente
autorizzazione.

L'impianto di discarica di Ischia di Crociano ubicato in Piombino risulta autorizzato alla gestione
secondo Ja configurazione impiantistica e le indicazioni prescrizionali del presente documento.

La volumetria complessiva di rifiuti autorizzata con il Progetto di Variante 2 era stata calcolata pari
a 1.261.276 ms: con il Progetto di Variante 3 il volume complessivo massimo autorizzato & stimato
pari a 1.460.000 mz, con un incremento del 11.6%.

]



PROGETTO DEFINITIVO “3° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA
DISCARICA DI SERVIZIO”

AS.LU. S.p.A.. proprietaria della Discarica di Ischia di Crociano a partire dal 01 Gennaio 20009,
con il presente Progetto Definitivo “3° Variante alle opere di chiusura della Discarica di servizio™
propone la revisione generale del Progetto Definitivo »2° Variante alle opere di chiusura della
Discarica di servizio™. autorizzato dalla Provincia di Livorno con Atto Dirigenziale n.262 del
24.12.2003 e successivo A.D. n.33 del 11.02.2005. e successive varianti recepite con A.D. n. 278
del 30.10.2007 - “"AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE".

La suddetta revisione progettuale ¢ stata elaborata allo scopo di recepire in modo organico 1
scguenti principali aspetti oggetto di modifiche o integrazioni:

- recepimento del pacchetto di copertura modificato rispetto alla “Variante2™. cosl come gia
approvato dalla Provineia di Livorno con A.D. n. 278 del 30.10.2007.

- ridefinizione del profilo di chiusura e conseguente modifica morfologica della discarica allo scopo
di rialzarne la sommita da quota 22.2 mt. quota al colmo prevista dalla variante 2. a quota 26 mt. in
variante alla autorizzazione Atto Dirigenziale n. 278 del 30.10.2007.

- ridefinizione del programma di chiusura provvisoria e definitiva per Fasi della Discarica

- revisione e aggiornamento del sistema di captazione del biogas a fronte delle variazioni
morfologiche e delle nuovi soluzioni tecniche per la copertura

- revisione integrale del sistema di regimazione delle acque meteoriche autorizzato con il Progetto
di Variante 2

- proposta di un Protocollo di gestione delle acque meteoriche. studiato appositamente a garanzia
del corretto funzionamento del nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche

oltre alle necessarie precisazioni ¢ varianti non sostanziali non citate ¢ per le quali si rimanda alla
documentazione tecnica.

REVISIONE I DEL PROGETTO

ASIU SpA ha proceduto. con nota del 19/07/2010. alla presentazione in Provineia di una prima
revisione del Progetto Definitivo “3° Variante alle opere di chiusura della Discarica di servizio™. per
dare risposta ed integrazione in merito agli approfondimenti richiesti nel Verbale della Conferenza
di Servizi del Dipartimento della Tutela dell’Ambiente e del Territorio. Unita di Servizio “Tutela
dell’Ambiente™. U.O. Industria. Ambiente e Sicurezza. Provincia di Livorno — Riunione del 31
Maggio 2010.

Nell'occasione di cui sopra. ASIU SpA ha provveduto ad una revisione generale del Progetto
Definitivo =3° Variante alle opere di chiusura della Discarica di servizio™ - rev.0. denominata
Progetto Definitivo “3° Variante alle opere di chiusura della Discarica di servizio™ - rev.l.
includendo la previsione di una Vasca di prima pioggia dimensionata per una superficie scolante
pari all intera copertura della Discarica di servizio. sulla base delle considerazioni ed indicazioni
degh Enti intervenuti nella conferenza di servizio. e in accordo ai criteri di dimensionamento

indicati dalle norme vigenti in materia.

L




REVISIONE 2 DEL PROGETTO

[I Dipartimento “Ambiente e Territorio™ - Unita di Servizio “Tutela dell’ Ambiente™ della Provincia
di Livorno. con Atto Dirigenziale n. 132 del 04/10/2010. ha espresso la compatibilitd ambientale del
Progetto Definitivo *3° Variante alle opere di chiusura della Discarica di servizio™. subordinando
tuttavia la realizzazione del medesimo al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni.

ASIU SpA. ha quindi elaborato la Revisione 2 del Progetto Definitivo “3° Variante alle opere di
chiusura della Discarica di servizio™ per dare risposta ed integrazione in merito alle prescrizioni e
raccomandazioni contenute nel suddetto Atto Dirigenziale. per quanto di pertinenza.

[ principali aspetti che sono stati oggetto di modifiche o integrazioni nella Revisione 2 del Progetto
di Variante 3. rispetto a quanto gia previsto nella precedente Revisione 1. riguardano:

- aggiornamento della configurazione finale di progetto. reso necessario sulla base dell*attuale stato
di coltivazione e di esigenze operative intervenute: tali variazioni risultano in ogni caso. come si
rileva dall”analisi degli approfondimenti sviluppati dal progetto, a favore di sicurezza in termini sia
statici che ambientali.

- ridefinizione del programma di chiusura per Fasi della Discarica. e revisione integrale delle
tempistiche dell’intervento allo scopo di soddisfare le prescrizioni impartite, definendo i tempi e le
modalita di realizzazione delle opere di copertura e prevedendo da subito l'avvio delle attivita
amministrative e operative per la realizzazione delle impermeabilizzazioni con modalita provvisorie
o definitive.

In particolare per il traguardo di tempistiche di chiusura rispondenti alle prescrizioni in essere. &
stato previsto di realizzare 1'impermeabilizzazione del pacchetto di chiusura provvisorio con teli
impermeabili. anziché con posa di argilla. restando comunque inalterato il pacchetto di chiusura
definitivo a progetto e gia approvato.

- revisione e aggiornamento del sistema di captazione del biogas a fronte delle variazioni
morfologiche e delle nuovi soluzioni tecniche per la copertura: resta invece inalterato il
dimensionamento del sistema di captazione e trasporto del biogas, a fronte degli ulteriori
approfondimenti tecnici sviluppati a progetto. in merito ai dati di produzione.

- aggiornamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche, a fronte del nuovo crono
programma di chiusura per Fasi e delle nuove soluzioni tecniche per la copertura: in particolare
sono stati definiti gli interventi che precludono ogni possibilita di contatto delle acque meteoriche
ricadenti su porzioni impermeabilizzate. con le superfici scoperte.

- sviluppo a livello definitivo della previsione di Vasca di prima pioggia di cui gia nella precedente
Revisione 1 del Progetto.

OPERE DI CHIUSURA

I Progetto ¢ composto. dai documenti elencati di seguito. ai quali si rimanda per ogni dettaglio
progettuale:

- Tav.1- Planimetria generale — Configurazione autorizzata



- Tav.2- Planimetria generale — Configurazione finale di progetto

- Tav.3- Planimetria generale — Fase 1 — Chiusura Fase |

- Tav.4- Planimetria generale — Fase 2 — Chiusura Fase 2

- Tav.5- Planimetria generale — Fase 3 — Chiusura Fase 3

- Tav.6- Pacchetti di chiusura - Dettagli

- Tav.7- Sistema di captazione biogas ¢ drenaggio percolato di sponda

- Tav.8- Particolari sistema di captazione biogas e drenaggio percolato di sponda
- Tav.9- Sistema di regimazione acque meteoriche

- Tav.10- Pozzo di captazione

Allegati:

- All.1- Analisi di stabilita della discarica in Piombino. localita Ischia di Crociano - Rev.2 - 135
Dicembre 2010 - Dip. Ingegneria Civile — Facolta di Ingegneria — Universita di Pisa

- All.2- Equivalenza del pacchetto di copertura definitiva - Maggio 2007 -

Modifica morfologica del profilo di chiusura

L intervento consiste nel rialzare la parte centrale della discarica. portando la quota al colmo da
22.2 ml, previsti dalla variante 2, a 26,0 ml.

L incremento volumetrico che ne deriva ¢ pari a circa 160.000 mc., che I'Azienda stima di poter
utilizzare per un periodo di circa 24 mesi.

LE OPERE DI CHIUSURA (CAPPING)

Il progetto di chiusura della discarica prevede le seguenti finalita:

isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno:

minimizzazione delle infiltraziom d'acqua;
riduzione al minimo della necessita di manutenzione:

minimizzazione det fenomeni di erosione:

- garantire uniformitd morfologica per permettere una sicura viabilita dei mezzi e per la successiva
manutenzione:

- garantire le condizioni di stabilita delle superfici e giungere ad una configurazione finale della
superficie della discarica strutturalmente ed esteticamente omogenea.

Di seguito vengono descritte in sintesi le modalita di realizzazione della copertura definitiva su
sommita e sponde. peraltro gia autorizzate con Atto Dirigenziale n.262 del 24.12.2003 e successivo
A.D.n.33 del 11.02.2005. e successive varianti recepite con A.D. n, 278 del 30.10.2007.

Opere previste a progetto
Il progetto prevede la realizzazione delle opere chiusura temporanea e di chiusura definitiva di
sommita e delle sponde della discarica. secondo il crono programma per Fasi. i criteri e le
tecnologie meglio specificati nei documenti di progetto.




E’ prevista:

- la realizzazione degli elementi di captazione del biogas che interessano i pacchetti di copertura ed
in particolare n.30 dreni di sponda e gli anelli drenanti in corrispondenza dei pozzi da realizzare
all’interno del pacchetto definitivo di sommita.

- la realizzazione della rete sul corpo discarica. per la regimazione delle acque meteoriche insistenti
sulle superfici della discarica una volta impermeabilizzate.

La copertura definitiva di sommita
La copertura di sommita & realizzata mediante una struttura multistrato costituita. dal basso verso
I"alto, dai seguenti strati:

1- strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati
sovrastanti:

2- strato di captazione del biogas superficiale con spessore = 50 c¢m costituito da ghiaia di pezzatura
16-32 mm e/o equivalente:

3- tessuto non tessuto gr.200/mq di separazione:

4- strato minerale compattato dello spessore = 50 ¢cm e di conducibilita idraulica < 10-8 m/s:

5- geocomposito per drenaggio acque meteoriche:

6- strato superficiale di copertura con spessore =100 cm costituito da substrato di sostegno alla
vegetazione in terra da scavo (70cm) e terreno vegetale (30cm) che favorisca lo sviluppo delle
specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale:

7- biostuoia antierosione

Il previsto strato drenante delle acque meteoriche di spessore maggiore o uguale a 50cm come
prescritto al punto 2.4.3.comma 2) dell"allegato 1 al D.Lgs 36/2003 € sostituito da un geocomposito
per drenaggio acque meteoriche costituito da un nucleo drenante in georete in HDPE racchiusa in
due fogli di geotessile non tessuto. spessore minimo mm.5 e massa areica min. 770 gr/m?2.

La copertura perimetrale (sponde)
La copertura delle sponde ¢& realizzata mediante una struttura multistrato costituita. dal basso verso
1"alto. dai seguenti strati:

I- strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati
sovrastanti:

2- tessuto non tessuto gr.200/inq di separazione:

3- manto drenante per biogas in geocomposito costituito da un nucleo drenante realizzato in
filamenti aggrovigliati di HDPE accoppiato da ambo i lati ad un non tessuto termosaldato in
filamenti di polipropilene:

4- geocomposito bentonitico laminato su una superficie con una membrana in polictilene:

5- geocomposito per drenaggio delle acque meteoriche:

6- rete antierosione con funzione grimpante:

7- strato superficiale di copertura con spessore = 30 ¢m che favorisca lo sviluppo delle

specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale;

8- biostuoia antierosione.
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La successione ¢ la conformazione degli strati invariata rispetto a quanto previsto ¢ approvato con
la 2a variante alla realizzazione delle opere di chiusura.

In tal senso. in merito ai seguenti aspetti di progetto:

- equivalenza della copertura superficiale sulle scarpate:

- dimensionamento della trincea di ancoraggio.

Raccolta delle acque dal corpo discarica

Il sistema di raccolta e allontanamento delle acque di pioggia persegue i seguenti obiettivi:

- regimare e allontanare le acque dal piede del corpo di discarica rilevato

- realizzare canalizzazioni ispezionabili

- realizzare una ailuola perimetrale sul retro della canaletta con possibilita di piantumazione di
alberature

La superficie finale di raccolta delle acque meteoriche. a completa chiusura della discarica. viene
stimata in circa 12 Ha sistemata a verde ma con sottostante strato di incapsulamento a tenuta. atto
ad evitare percolazione nella massa dei rifiuti sottostanti. a cui si aggiunge circa 1 Ha di superficie
di servizio.

La soluzione progettuale prevede I'intercettazione delle acque di ruscellamento superficiale
derivanti dall’enorme supertficie coperta in pendenza. attraverso due ordini di canalette perimetrali
una al piede del rilevato, assunto come quota 0.00 di riferimento. ed una a quota + 3.00m che
intercetta la parte apicale della discarica. I due ordini di canalette a sezione trapezia comunicano
attraverso una serie di sgrondi lungo la pendenza del rilevato protetti con embrici prefabbricati in
calcestruzzo.

Al piede del rilevato lo smaltimento delle acque cosi raccolte & assicurato da una canaletta
perimetrale realizzata con elementi in prefabbricato. posta fuori terra di maggiori dimensioni che
convogli tutte le acque intercettate ad un nuovo canale collettore principale. dimensionato per le
portate di progetto.

Le acque superficiali cosi raccolte e convogliate in un unico collettore. prima dell immissione nel
ricettore {inale saranno intercettate da apposita Vasca di Prima Pioggia. predisposta allo scopo
all'interno dell’area di impianto. monitorate sccondo normativa vigente c. se 1donee. destinate a
riuso interno.

Le acque superficiali cosi raccolte ¢ convogliate in un unico collettore vengono trasferite fino
all’esterno dell’area di impianto e infine immesse nel canale Vecchio Cornia. riprendendo le
indicazioni del progetto di massima dell impianto di Ischia di Crociano (1995).

OPERE DI CAPTAZIONE DI BIOGAS

Per una dettagliata conoscenza circa i1l monitoraggio del sistema di captazione e ["andamento della
nentazione

produzione ad oggi conseguita e prevista per 1 prossimi esercizi si rimanda alla dogu




ufficiale emessa da ASIU in adempimento all’Atto Dirigenziale n. 278 del 30.10.2007. ed in
particolare ai seguenti documenti:

- Relazione annuale inerente I'attivita gestionale ed il monitoraggio svolti presso la discarica di
[schia di Crociano. comune di Piombino - anno 2007 (prot. n. 23966 del 04.06.2008)

- Relazione annuale inerente 1attivita gestionale ed il monitoraggio svolti presso la discarica di
Ischia di Crociano. comune di Piombino - anno 2008. (prot. n. 11951 del 18.03.2009)

- Relazione annuale inerente I"attivita gestionale ed il monitoraggio svolti presso la discarica di
Ischia di Crociano. comune di Piombino - anno 2009. (prot. n. 24943 d. 07.06.10 sostituito
successivamente da relazione inviata con prot. 49752 del 27.10.10).

Quanto riportato nei suddetti documenti aggiorna e integra in merito la relazione “Stima Quali-
Quantitativa della Produzione di Biogas™ presente agli atti di questa amministrazione provinciale
come documento di integrazione al Progetto di Variante 2.

Il sistema di captazione del biogas
Il sistema di captazione del biogas & composto da tre distinti elementi di captazione:
- pozzi trivellati verticali nel “capping™ di sommita;

ey

- dreni supertficiali inseriti nel “capping” di sommita;

- dreni superficiali inseriti nel “capping™ di sponda.

¢ dalle stazioni di regolazione manuale a bordo discarica. dalle reti di servizio (biogas. condensato.
percolato. aria compressa).

Gli elementi di captazione sono posti con un determinato interasse ed ubicati all'interno e sulle
supertici esposte della discarica.

I pozzi di captazione trivellati avranno lo scopo di “aspirare™ il biogas quando questo ¢ ancora
all’interno della massa dei rifiuti. senza cio¢ consentirgli di raggiungere le superfici.

[ dreni avranno invece la funzione di intercettare le quantita di biogas non captate dal sistema di
pozzi.

Stato di fatto — stralci realizzati con Variante 2

Lo sviluppo evolutivo del sistema di captazione ha previsto. e gia realizzato con la 2° variante. un
1° stralcio d'intervento consistente nella costruzione dei primi pozzi verticali sui moduli subito
disponibili (1. 2. 3 ¢ 4): il numero complessivo dei pozzi realizzati ¢ pari a 34. collegati a tre
stazioni di regolazione manuale.

Dalle stazioni il biogas viene convogliato alla centrale di estrazione e recupero energetico costituita
da n.1 motore a biogas mod. GUASCOR SFGLD 360/55 da 500 kW e da n.1 motore a biogas mod.
IVECO AIFO 8210 SRG 85 da 150 kW, di riserva.

Opere previste introdotte con la 3°variante
Con I'aggiornamento progettuale si prevede la realizzazione di n.33 pozzi ulteriori e di una quarta
ed ultima stazione di regolazione manuale: oltre al riposizionamento delle 3 stazioni di regolazione



esistenti; complessivamente. a intervento concluso. gli elementi di captazione verticali. compreso
quelli esistenti (34) saranno in totale 67.

Il sistema di captazione comprende inoltre n.30 dreni di sponda e una rete secondaria di drenaggio
del gas che si raccoglie sotto lo strato impermeabile.

Tali opere. da realizzare al momento della realizzazione del pacchetto di copertura finale. sono
ricomprese nel Progetto Detinitivo — Opere di chiusura e non fanno quindi parte del presente
progetto.

Saranno invece oggetto del presente progetto tutte le reti di servizio (biogas. condensato. percolato.
aria compressa) a completamento del sistema di captazione, cosi come meglio dettagliato negli
elaborati di progetto.

I pozzi trivellati hanno diametro di 800 mm e sviluppo differenziato in funzione del punto di
localizzazione sulla copertura: scenderanno fino ad una congrua distanza (almeno 2m) dal fondo
della discarica.

[ tubi saranno fessurati su almeno tre direttrici e saranno in materiale anticorrosione (polietilene).
La finestratura del pozzo si estende fino a 3 m dal piano della copertura: la sigillatura sommitale
degli stessi verra eseguita con argilla e bentonite per una profondita di almeno 1 m dal piano della
copertura.

La testa del pozzo ¢ dotata di attacco per la misurazione ed il campionamento del gas: ¢ moltre
previsto uno scarico per la condensa,

Il raggio di influenza dei pozzi € assunto a livello di progetto pari a 20 m.

controllo del percolato

Come gia previsto nel Progetto Definitivo Variante 2 1 pozzi saranno costruiti ¢ predisposti per una
eventuale captazione duale del percolato accumulatosi all'interno del dreno degli stessi. Tale
precauzione non ¢ indicativa di una valutazione di soggiacenza di percolato nella discarica. ma
considera il fatto che la permeabilita dell elemento drenante del pozzo ¢ maggiore di quella det
rifiuti circostanti e che pertanto si prevede un accumulo “volano™ di liquidi: qualora questo
accumulo dovesse essere eccessivo sara possibile dotare ogni singolo pozzo oggetto
dell"inconveniente, di pompe pneumatiche.

Inoltre. un certo numero di pozzi. individuati da apposito studio e indicati nelle planimetrie di
progetto, dovranno essere dotati di pompa pneumatica per garantire il controllo del battente di
percolato all'interno del corpo discarica.

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE PROGETTATE

1l progetto “3° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI SERVIZIO”,
prevede la realizzazione delle opere progettate secondo il crono programma lavori presentato nella
documentazione integrativa del 19.04.2011. protocollo 16596 della Provincia di Livorno.

In particolare rispetto a tale crono programma sono descritte le sequenze per lo svolgimento delle
attivita di chiusura temporanea e definitiva dei lotti e la realizzazione delle opere annesse come la




1 Gestione della discarica

1.1 Attivita di smaltimento

La discarica svolge le attivita individuate nell"allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. come D1 “deposito sul suolo o nel suolo™ ed ¢ classificata ai sensi dellart. 4 del D.Lgs.
36/2003 come discarica per rifiuti non pericolosi.

A seguito di istanza del gestore I'impianto con AD n° 106 del 30.07.2010 & stata classificata
ai sensi dell’art 7 del DM 03/08/2005 quale discarica per rifiuti non pericolosi. sottocategoria
“discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradubili che di rifiuti inorganici. con recupero di biogas™.

1.2 Criteri di ammissibilita e accettabilita

I criteri di ammissibilitd e accettabilita dei rifiuti in discarica devono seguire i dettami di cui al
D.Lgs. 36/2003 ¢ al D.M. 27/09/2010 salvo che nell’ambito della caratterizzazione analitica
mediante test di cessione esclusivamente per quanto riguarda il parametro D.O.C. di cui alla tabella
5 art. 6 del succitato D.M..

Nello specifico non sono ammessi in discarica i rifiuti:

Identificati dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003

Identificati dall’art.6 comma 5 lettere a), b) e ¢) del D.M. 27/09/2010.

E vietato diluire o miscelare i rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di
ammissibilita di cui all’art.7 del D.Lgs. 36/2003.

. rifiuti pericolosi, ancorché definiti stabili e non reattivi

5. irifruti di cui all’art. 226. comma 1. del D.Lgs 152/2006

L2 PN —

Sono ammessi in discarica:

1. Senza caratterizzazione analitica:

a. 1 rifiuti urbani di cui all’art 184 comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.
classificati non pericolosi. purché conformi a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs
36/03: 1 rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani. prodotti nel
territorio dell’ATO Toscana Costa o prodotti in altri ambiti con i quali esistono
specifict accordi. ad esclusione di quelli classificati come rifiuti speciali ai sensi
della normativa vigente:

b. 1 rifiuti non pericolosi assimilati per quantita e qualita ai rifiuti urbani dai
regolamenti comunali di cui all’art. 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m i.

2. Con caratterizzazione analtica. i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici CER del

Documento Tecnico Allegato Tecnico A “Matrici Ambientali” in Appendice 2 purche
conformi a quanto disposto dall’art. 6 D.M. 27/09/2010. In particolare la caratterizzazione
analitica dovra attestare il rispetto dei limiti sul test di cessione di cui alla tabella 5 dell’art. 6
del D.M. 27/09/2010 tranne che per il parametro DOC, il cui valore limite (in conclusione al
procedimento concluso con AD 106 del 30.07.2010 della Provincia di Livorno) & fissato pari
a:

10



-D.0.C.: 3.000 mg/I

La conformita a quanto sopra espresso deve essere controllata all'inizio del conferimento per ogni
flusso di rifiuti o comunque almeno una volta ogni anno. Per ogni flusso di rifiuti si intende
I"identificazione in funzione dei seguenti parametri:

®  Detentore

= Produttore

= (iclo produttivo che lo genera

= (Codice CER

1.3 Quantitativi programmati annuali

La discarica accetta ritiuti urbani e ritiuti speciali non pericolosi.
[ quantitativi di conferimento pianificati, a titolo indicativo sono :
- 514 ton/giorno media su base annua di rifiuti
- 154.000 ton/anno di rifiuti

1.4 Tipologia dei rifiuti

Le tipologie di rifiuti che possono essere avviati alle attivita di smaltimento presso I'impianto sono
individuati dai codici CER riportati nel Documento Tecnico Allegato tecnico A “Matrici
Ambientali” in Appendice 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

autorizzazione.

1.5 Gestione della discarica

Le attivita di gestione dell’ impianto sono descritte nei documenti:
Piano di gestione operativa
Piano di gestione post-operativa
Piano di sorveglianza ¢ Controllo
Piano di ripristino ambientale

Aggiornati nell’ambito della revisione progettuale “3° variante alle opere di chiusura della
discarica di servizio” in data 19.04.2011 prot. n. 16596 della Provincia di Livorno.
E™ altresi stato oggetto di revisione e presentato con gli altri piani il Piano economico-finanziario.

1.6 Prescrizioni — Gestione della discarica

1. Per quanto riguarda le modalita di accettazione, conferimento dei rifiuti e criteri di
coltivazione della discarica il Gestore dovra attenersi a quanto descritto nel piano di gestione
operativa allegato alla domanda di AIA. Per la gestione degli episodi di mancata
ammissione dei rifiuti in discarica deve essere effettuata comunicazione alla Provincia
conformemente a quanto riportato alla lettera g) art.11 del D.Lgs. 36/2003.

(R

Ogni anno. a consuntivo dell anno precedente. entro il 30 Aprile il Gestore dovra presentare
alla Provincia e ad ARPAT una relazione comprendente:




i codici CER ed i quantitativi di rifiuti smaltiti. suddivisi per tipologia. indicando il
produttore. 1 momenti di verifica di conformitd svolti sulla caratterizzazione di base
conformemente all’All.1 del D.M. 27/09/2010. i rilievi topografici eseguiti, le volumetrie
residue della discarica. i risultati del programma di sorveglianza e controllo contenente una
carta tematica con i punti di campionamento delle acque. del percolato e delle emissioni
gassose. la quantita di percolato smaltito correlato all’andamento pluviometrico, la quantita
di biogas estratto. recuperato e/o bruciato in torcia con il calcolo dell'efficienza
dell’estrazione ¢ del recupero energetico, i consumi idrici ed energetici riferiti all’anno
precedente.

L'isolamento del tfondo dei moduli 1.2.3 € 4 ¢ articolata su un sistema di sicurezza con due
membrane HDPE con all'interno uno strato di sabbia con pozzi di ispezione che devono
essere controllati ogni settimana. Si prescrive di continuare a monitorare tali pozzi e di

5]

inviare a questa Amministrazione un rendiconto semestrale di tali rilievi ed eventualmente
fosse presente del percolato mettere in atto le procedure descritte per questa situazione
allinterno del piano di sorveglianza e controllo e quelle per I'avviso delle autorita
competenti (ARPAT, Provincia. etc.).

4. 1l terreno di scavo e quello vegetale utilizzati per il ripristino ambientale. devono essere
caratterizzati prima della messa a dimora. ne deve essere tracciata la provenienza. analizzate
¢ descritte la composizione percentuale e le caratteristiche fisiche e chimiche. Tali terreni
devono essere sottoposti ad autorizzazione di codesta amministrazione prima della messa in
opera ¢ una volta presentata |'adeguata documentazione descritta precedentemente.

5. Devono essere predisposti controlli sull’efficienza dei pozzi di biogas per mantenere
un’efficienza di estrazione dell'impianto pari all'80%. i risultati di tali controlli dovranno
essere inviate con le modalita previste al punto 2 di questo paragrafo.

6. Deve essere presentato il progetto esecutivo per le opere di scarico delle acque di
regimazione idraulica all”Autorita competente. entro 4 mesi dal rilascio del presente atto ed
ottenere I"autorizzazione idraulica prima dellinizio dei lavori di chiusura della discarica che
prevede ['inizio della fase di regimazione delle acque da configurazione di progetto
approvato ¢ scarico.

7. Prima del completamento dei lavori deve essere integrato il Piano di Monitoraggio e
Controllo con le azioni di controllo analitico previste sulle acque di prima pioggia al fine di
consentirne il riutilizzo o lo scarico.

8. La vasca di prima pioggia deve essere completata contemporaneamente al primo stralcio
delle opere di regimazione idraulica.

2 Impianto di depurazione del percolato

2.1 Esercizio dell’impianto

A supporto delle esigenze di trattamento di percolato prodotto dall'impianto di discarica & presente
un impianto di trattamento.

La capacita di trattamento offerta dall'impianto ¢ di 30 mc/giorno. A supporto di tale impianto é
previsto il posizionamento un ulteriore impianto ad osmosi inversa dello stesso tipo per una capacita
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ulteriore di trattamento pari a 20 mc/girono. La quantita complessiva di trattamento ¢ di 50
mc/giorno.

I due impianti di osmosi risultano indipendenti ¢ hanno in comune solo la condotta di alimentazione
del percolato ¢ i serbatoi dei reagenti.

Il percolato. dai pozzi interni alla discarica. viene portato in una vasca di stoccaggio di dimensioni
20X20X3.5 m (LXPXH). Dalla vasca il percolato viene inviato a trattamento chimico-fisico,
biologico. sia internamente all'impianto che esternamente.

L impianto di trattamento interno & prevalentemente al servizio della discarica. trattando. oltre al
percolato. anche le acque di dilavamento dei piazzali del polo industriale e gli scarichi domestici dei
servizi capannoni e degli uffici. In casi di emergenza raccoglie anche i liquami provenienti dalle
fosse settiche degli edifici presenti nel polo industriale. 11 processo di depurazione prevede un
trattamento ad osmosi inversa con doppio stadio ed un trattamento preliminare dei liquami

costituito da grigliatura. dissabbiatura e ossigenazione.
Oltre all’attivita tunzionale allo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica I'impianto ¢
autorizzato al ricevimento dei rifiuti identificati dai seguenti CER:

- 190703 percolato di discarica. diverso da quello di cui alla voce 190702.

- 200304 fanghi delle fosse settiche.
I quantitativi trattati del codice 200304 non devono eccedere la quantita di 300 t/anno.

La gestione dei ritiuti svolta nell’impianto di depurazione ¢ individuata dall’All. B alla Parte IV
del D.Lgs. 152/2006 come:

- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato. che dia origine a
composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
daD1aDI2".

- D9 -Trattamento fisico-chimico non speciticato altrove nel presente allegato. che dia
origine a composti 0 miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nel punti da D1 a D127,

2.2 Descrizione del processo
Lo schema dell impianto € riportato in Appendice 3.
Il processo di trattamento dei retlui liquidi s1 suddivide i quattro fasi principali:
a) Trattamento preliminare: Sugli scarichi domestici provenienti dalla vuotatura dei pozzi neri

e dei servizi degli edifici. viene effettuato un trattamento preliminare prima dell’invio,
insieme al percolato da discarica. all'impianto di osmosi inversa. Gli scarichi domestici
vengono convogliati in una vasca di raccolta che alimenta un sistema di grigliatura. per
essere inviatl successivamente. previa dissabbiatura. alla vasca di ossigenazione: da qui
tramite pompa sommersa. il liquame viene convogliato alla vasche di equalizzazione
insieme alla linea del percolato.

b) Regolazione del pH: Il percolato viene regolato su un valore di pH di 6.5-7.5 per evitare

eventuali precipitazioni di ioni che possono causare la formazione di_jpgrostazioni. Tale




regolazione viene effettuata tramite un sistema di dosaggio con due sonde di misura e
controllo pH e tramite il dosaggio dei reagenti chimici prelevati dai rispettivi serbatoi
mediante pompe dosatrici.

c) Stadio del percolato: Il percolato e i liquami vengono inviati al blocco dei moduli di
filtrazione di 1° stadio per il trattamento ad osmosi inversa. Tale blocco & costituito da un

sistema di filtri a piu strati rigenerabili in contro corrente e da filtri a cartuccia collegati in
parallelo. Il recupero di permeato (acqua depurata) nel 1° stadio del percolato & compreso tra
il 60-70%. Dallo stesso lato dell alimentazione. cioé a monte della filtrazione ha origine un
flusso di concentrato. dove sono presenti le sostanze contaminante organiche ed inorganiche
trattenute dalle membrane. Tale concentrato viene inviato. tramite stazione di pompaggio al
ricircolo in discarica.

d) Stadio del permeato: Il permeato recuperato dal primo stadio viene trattato in un 2° stadio di

filtrazione. Il grado di recupero dell’acqua pura & dell’ordine del 80-90%. In questo stadio i
depositi formatisi sulle membrane dipendono per lo pitt da processi di crescita biologica a
causa della presenza di composti azotati. Tali depositi vengono reimmessi nell'impianto di
depurazione a livello del 1° stadio di filtrazione.

2.3 Flussi in uscita

Dal trattamento di depurazione si originano i seguenti flussi:

- Il concentrato

- Il permeato di 2° stadio
Il concentrato ¢ costituito da tutte quelle sostanze organiche ed inorganiche che sono state trattenute
dalle membrane ¢ viene inviato. tramite stazione di pompaggio. al ricircolo in discarica.
Il permeato di 2° stadio ¢ invece costituito dalleffluente depurato. quindi dall’acqua che viene
riutilizzata per gli usi necessari in discarica (bagnamento dei rifiuti polverulenti. lavaggio
automezzi. etc.).

2.4 Prescrizioni - Impianto di depurazione del percolato

1. L'uso delle acque depurate al di fuori delle necessita di discarica devono essere conformi ai
parametri dell’All. 5 Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. Tab. 3 (rif, acque
superticiali)

2. Al fini di stabilire I'efficienza dell’impianto di trattamento deve essere verificata

trimestralmente la conformita con i limiti presenti nella Tab.3 AlLS Parte terza del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii..

Il concentrato puo essere confinato all’interno della discarica in ottemperanza del punto 2.3

|8 ]

All. T del D.Lgs. 36/2003. Percid si prescrive di registrare la quantita di concentrato
immesso in discarica e le zone di immissione e di inviare a questa amministrazione un
rendiconto trimestrale di tali dati.

3 Gestione dei consumi e degli scarichi idrici

I consumi idrici della discarica sono quelli riportati in tabella:

Yolume acqua totale annuo ' _ Consumo giornaliero
Fonte Consumo giornaliero L Mesi di punta
Usi domestici me/anno nei periodi di punta
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‘ Acquedotto 50 0.2 0.3 4

Depurazione
<20 me 4

percolato

Al momento non esistono scarichi idrici in quanto 'acqua depurata dall’ impianto viene riutilizzata
per usi interni alla discarica. Ad avvenuta chiusura dei moduli 1.2.3 e 4 sara costruito un sistema di
captazione e regimazione delle acque meteoriche. che. prima di essere scaricate devono risultare
conformi alla Tab. 3 dell"All. 5 Parte terza del D.Lgs. 152/2006 ¢ ss.mm.ii..

3.1 Prescrizioni - Gestione delle risorse e degli scarichi idrici
1. 1l sistema di intercettazione delle acque meteoriche deve esserc dimensionato sulle piogge
piu intense con tempo di ritorno di 10 anni. tali acque possono essere scaricate direttamente
se conformi alla Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell"all.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006
e ss.nm.il.. altrimenti devono essere sottoposte a depurazione.

4 Gestione del biogas e del recupero energetico,

consumo energetico

La discarica ¢ dotata nei moduli 1.2.3 e 4 di un sistema per ["aspirazione. il convogliamento. la
combustione ¢ la produzione di energia clettrica con I'utilizzo di due motori di potenza elettrica
nominale di 650 kW. Deve esserc parantita in tutte le condizioni di escrcizio un’efficienza di
combustione minima del 99.0% come CO,/CO+CO;.

4.1 Produzione energetica

Attivita | Potenza Produzione | Energia Combustibile | Consumo | Funzionamento | Consumo
clettrica en. Elettrica | riutilizzata usato orario ore/anno annuo
nominale |annua MW/h m3/h combustibile
kW MW/h m3

Motore | 500 3686.897 Biogas 180 3975

Guascor

Motore 150 473.902 Biogas 43 TS

Iveco

Totale 650 860.799 223 3975 603007

4.2 Prescrizioni - Gestione del biogas e del recupero energetico

Il biogas prodotto dalla discarica dovra essere costantemente aspirato ¢ bruciato dal sistema
di recupero energetico. nei periodi di manutenzione o di arresto il biogas deve comunque
essere aspirato e combusto in torcia. Nel caso di impraticabilita del recupero energetico la
termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione. secondo

quanto previsto dal punto 2.5. All.1 D.Lgs 36/2003.

I biogas avviato a recupero energetico deve avere le seguenti caratteristiche minime:

a Metano min. 30% vol:

s H-S max 1.5% vol:




. P.C.I. sul tal quale min. 12.500 kJ/Nmc.

5 Gestione delle emissioni gassose

5.1 Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate in discarica sono costituite dai residui della combustione del biogas
captato dalla torcia e dai motori a combustione interna.

Per la caratterizzazione della qualita e delle proprieta combustibili del biogas in entrata al sistema di
combustione e per poter avere la miglior efficienza possibile dal processo di combustione &
necessario monitorare in continuo la quantita e la qualita (temperatura, CHy, CO; ¢ O5) del biogas in
entrata al sistema.

5.2 Emissioni diffuse

In accordo con il D.Lgs 36/2003 All.2 comma 5.4 devono essere monitorate le emissioni diffuse
dalle coperture provvisorie e definitive della discarica. per poter conoscere la quantita di biogas che
viene rilasciato in atmosfera.

5.3 Prescrizioni — Gestione delle emissioni gassose

- Per quanto riguarda le emissioni convogliate deve esserne monitorata la qualita e la quantita
secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio ¢ Controllo.

- Deve essere effettuato il monitoraggio delle emissioni diffuse dalle coperture provvisoria e
definitiva della discarica. secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

- La dislocazione dei punti di monitoraggio. deve essere concordata con ARPAT entro tre
mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione.

6 Altre prescrizioni

6.1 Generale

- Le postazioni attinenti i controlli relativi a ogni matrice ambientale dovranno essere
accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarvi ¢ delle norme di
sicurezza.

- Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento. anche temporaneo.
dell’inquinamento in ogni matrice ambientale.

- Dovranno essere effettuati tutti i monitoraggi e i controlli secondo quanto riportato nel
Documento Tecnico Allegato C “Piano di Monitoraggio e Controllo™. .

- Le attivita di vigilanza e controllo relative alla verifica della presente A.LLA. saranno svolte
dal Servizio sub-Provinciale di Piombino di A.R.P.A.T. con la seguente periodicita:

[spezione per:
- Rispetto del Piano di gestione operativa
- Rispetto del Piano di vigilanza e controllo

Annuale
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- Rispetto di altre prescrizioni della presente
ALA.

- Controllo del buon funzionamento delle
strumentazioni a servizio del Piano di
monitoraggio e controllo

Analisi chimica percolato

Annuale

Supervisione del monitoraggio dell impatto acustico
etfettuato dall’azienda

Una nel periodo di validita dell’ A.LA.

Le suddette verifiche sono a carico del gestore e le analisi effettuate sostituiscono il rispettivo

autocontrollo previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo. fermo restando la compatibilita con la

programmazione di attivita del Servizio sub-Provinciale di Piombino di AR P.AT.
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ALLEGATO TECNICO B “PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO?”

AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA S.P.A.
(A.S.LU.)

STABILIMENTO in comune di Piombino

Localita Ischia di Crociano






Piano di monitoraggio e controllo
per 'impianto IPPC 5.4 in comune di Piombino
Gestore: Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.

E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Azienda. allegato alla presente
autorizzazione. con le seguenti integrazioni:

1 Corpo della discarica

Biogas
Fase operativa
E' necessario integrare il monitoraggio in continuo del biogas captato con la rilevazione della
temperatura e della portata. Il punto di campionamento da utilizzare ¢ subito a monte dell impianto
termico di utilizzo del biogas.
Al fine di valutare la diffusione dalla copertura definitiva e dalla copertura provvisoria (escluso lotti
in gestione ovvero rifiuti scoperti o coperti giornalmente da uno strato di FOS o altro materiale di
copertura) € necessario effettuare misure semestrali di CHy su nodi di maglia dimensionata in
funzione della superficie totale, dello spessore di rifiuti e tenuto conto della possibile presenza di
punti particolari. Indicativamente. le magliec dovranno essere fissate con dimensione dell’ordine di
50m di lato ¢ i nodi da in cui effettuare le misure dovranno essere selezionati in corrispondenza di
uno spessore di rifiuti maggiore di 5 m.
A fini della sicurezza. occorre verificare che non vi siano fughe nel terreno circostante il corpo della
discarica e cio puod essere effettuato mediante misure periodiche della concentrazione di CHy in
appositi pozzetti al perimetro dell’impianto.
In particolare ogni anno dovra essere predisposta una campagna di rilevamento finalizzata ad
individuare sia la percentuale captata rispetto a quella totale emessa. sia la concentrazione del
biogas nell'ambiente circostante.
Inoltre. per verificare la diffusione di biogas a maggiori distanze & necessario che la societa effettui.
entro un anno dalla data di autorizzazione. il monitoraggio della concentrazione di metano tino ad
una distanza di circa 2 km sottovento. ad intervalli di 200 m. Tale campagna dovra essere effettuata
e concordata con ARPAT. Ulteriori eventuali prescrizioni potranne essere impartite in seguito ai
risultati ottenuti

I'ase Post operativa

Al collettore di captazione

Il monitoraggio del biogas dovra essere effettuato con le stesse modalita della fase operativa fino a
quando il tenore di metano al collettore di captazione risultera stabilmente inferiore al 3%.
Successivamente il monitoraggio in continuo potra essere convertito in misure periodiche con
cadenza semestrale. fino all'esaurimento della produzione di biogas.

La captazione del biogas. I'obbligo di termodistruzione di cui al D.Lgs 36/03 All.1 punto 2.5 e le
conseguenti indagini analitiche semestrali potranno essere interrotte quando la concentrazione di
metano nel gas captato. risulti inferiore a 100 ppm alla portata adottata nella fase post operativa
immediatamente precedente. Dalla stessa data potra essere interrotta anche l'indagine aggiuntiva
biennale sulla composizione.

Dalla copertura definitiva

I monitoraggio andra continuato con le stesse modalita della fase operativa. salvo applicare
cadenza bicnnale. Quando il tenore di CHy misurato nel collettore di captazione risultera
stabilmente inferiore al 3%. il rilevamento sulla copertura potra essere interrotto.




Percolato

Nel caso in cui 1 controlli mensili nei pozzetti di ispezione relativi all'accertamento della presenza di
percolato tra i due teli in HPDE. rivelassero la presenza di fase liquida. la Societa dovra avvisare
tempestivamente il Servizio ARPAT di Piombino.

I parametri analitici con cui viene caratterizzato il percolato dovranno essere integrati con: solfuri e
TOC.

Acque sotterranee

I parametri analitici con cui vengono caratterizzate le acque sotterranee dovranno essere integrati
con: BOD:s. fosforo totale. solfuri e TOC.

2 Impianto di trattamento acque e rifiuti urbani e industriali

L'azienda dovra effettuare un controllo annuale della integrita dell'impermeabilizzazione della vasca
di equalizzazione contenente il percolato. avvisando gli organi competenti nel caso in cui si
accertino sversamenti.

Come previsto al punto 3.3 dell'Allegato 2 al D.Lgs 36/03, deve essere misurata la quantita di
percolato prodotto e smaltito. da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio
idrico del percolato. A questo proposito I'Azienda dovra fornire tale bilancio su base annuale.
indicando. nel dettaglio 1 flussi in ingresso. in uscita e gli eventuali accumuli.

Dovra essere effettuata almeno 1 volta 'anno 'analisi del percolato prodotto per la verifica del
codice CER 190703 o 190702 * da attribuire a tale rifiuto.
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Il presente Piano di sorveglianza e controllo & finalizzato a garantire che:

o Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le
condizioni operative previste
Siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per 'ambiente ed i disagi per la popolazione
Sia assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti
Sia garantito 'addestramento costante del personale impiegato nella gestione
Sia garantito 'accesso ai principali dati di funzionamento, nonché ai risultati delle campagne di
monitoraggio

3.0 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di sorveglianza e controllo si applica alla discarica di Ischia di Crociano - Piombino (LI).
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4.0 - PERSONALE INTERESSATO / DISTRIBUZIONE
PERSONALE SIGLA
Direttore Generale DG
Rappresentante della Direzione Rapp. DIR
Direttore Operativo DIR OP
Direttore Amministrativo DIR AMM
Coordinatore Area Rifiuti Speciali RS
Coordinatore Area Rifiuti Urbani RU
Coordinatore Area Ingegneria Integrata ING
Coordinatore Area Affari Legali e Societari LEG
Coordinatore Area Organizzazione, Pianificazione e Controllo ORG
Coordinatore Area Amministrazione, Finanza e Controllo AMM-FIN
Responsabile Esercizio impianti trattamento rifiuti RE
Responsabile Laboratorio LAB
Responsabile Logistica LOG
Responsabile Area manutenzione MAN
Responsabile ICT ICT
Responsabile del Sistema di gestione per la qualita RGQ
Responsabile del Sistemna di gestione per 'ambiente RGA
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione RSPP

5.0 - RIFERIMENTI NORMATIVI

DOCUMENTI INTERNI

Manuale Qualita

Manuale Ambiente

DVR - Documento Valutazione Rischi

Progetto Definitivo VAR 3 Opere di Chiusura della Discarica

DOCUMENTI ESTERNI

Norma UNI EN [SO 9001:2008

Norma UNI EN [SO 14001:2004

D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni

D.Lgs 81/2008 - D.Lgs 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs 36/2003 e successive modifiche ed integrazioni

ed integrazioni

A.D. 278 del 30/10/2007 e A.D. 99 del 22/06/2009, A.D.106 del 30.07.2010 e successive modifiche

6.0 - DEFINIZIONI

TERMINE SIGNIFICATO

Discarica

Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito
sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione
dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore
degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo per pit di un anno.
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7.0 - MODALITA’ OPERATIVE

7.1 - Generalita

[l presente Piano di sorveglianza e controllo viene elaborato nellambito del progetto di variante 3 alle
opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano.

Tale Piano integra quello approvato con A.D. n. 278 del 30/10/2007 e smi ( A.D. 99 del 22.06.2009 -
A.D.106 del 30.07.2010) e recepisce le nuove condizioni gestionali nella nuova configurazione ipotizzata di
progetto.

Gli aspetti considerati si riferiscono sia al periodo di attivita della discarica che alla gestione post-operativa.
La discarica, essendo parte di sistema di gestione integrato, & soggetta alla valutazione periodica degli
aspetti ambientali, anche in funzione dell’aggiornamento annuale dell’Analisi Ambientale previsto dalla
norma Volontaria UNI EN ISO 14001:2004 per la quale ASIU spa & certificata.

7.2 - Acqua

7.2.1 - Analisi acque sotterranee

Descrizione Doc.

Parametri di riferimento:
e Sono quelli fondamentali di cui alla tabella 1 allegato 2 del D.Lgs. 36/03

Gli accertamenti analitici riportati nella successiva tabella 1 sono e saranno effettuati su
campioni di acqua prelevati da ciascun piezometro.

Il monitoraggio analitico delle acque viene effettuato con frequenza:
e Trimestrale nella fase di gestione operativa
¢ Semestrale in quella post - operativa

Il menitoraggio dei livelli di falda viene effettuato con frequenza:
¢ Mensile fase operativa
e Semestrale fase post operativa

Il monitoraggio viene effettuato su due terne di piezometri di profondita rispettivamente di2 -8 e
20 metri posizionati sul lato ovest e sul lato est della discarica.

Oltre ai suddetti piezometri viene monitorato anche un pozzo, della profondita di 20 metri,
posizionato sul lato nord della discarica.

ASIU sta realizzando 3 nuove coppie di piezometri previsti a seguito della presentazione del
documento di “valutazione dei rischi per la deroga sui parametri DOC” opportunamente dislocati
al fine di implementare sistemi di controllo del sito in esame e tali da realizzare una rete di punti
di controllo delle acque sotterranee maggiormente rappresentativi e significativi in modo tale che
siano presenti almeno un pozzo a monte e due a valle tenuto conto della direzione prevalente
della falda e dell'assetto idrogeologico dell'area (sistema multifalda ovvero acquiferi separati).
Ciascuna coppia di piezometri sara infatti costituita da un piezometro profondo ed un piezometro
superficiale.

Si ricorda la discarica ricade in un'area prospiciente ad una zona classificata come sito di
interesse nazionale per quanto riguarda la bonifica (SIN); pertanto, i dati ottenuti dal
monitoraggio dovranno essere interpretati anche alla luce delle condizioni al contorno riferibili
all'azione sulla qualita delle acque non imputabili alla discarica.
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Descrizione Doc.

La determinazioni analitiche vengono effettuata internamente o da un fornitore qualificato in
materia ed i rapporti di prova sono registrati e gestiti mediante le procedure di gestione delle
registrazioni e documenti,

Per ogni metodologia utilizzata, scelta tra quelle presenti nel quadro dello state dell'arte in
materia, & nota la sensibilita, I'affidabilita e il livello di confidenza.

Gestione Gestione post-
Parametro Unita di misura operativa operativa Metodo di analis
FREQUEMNZA
1/3 mesi 1/6 mes

Levelle flda X X FREATIMETRICO
Tempesarnra :c X X APAT CNE IBSA 2100 (2003
Pt X X APAT CNR IRSA 2060 (2003)
Conducibliti Elentzca iy X X APAT CNRIRSS 2100 2063)
Ossidabilita Kihel sados X X UNICEIM 1597 MU 943
Cale:o i1 Ca X X EFA 6010C 2000
Sedio aiss T X X EPA 60I0C 2000
Potasso g 1P X X EDA 010C 2600
TOC w@EA0 X X HACH LANGE LCK381
BOD: mg L6 X X APAT CNR IRSA 5120-A-03
Cloros mg1Cl X X APAT CNR IRSA 4090 (2003)
Sclfar me/150, X X APAT CNER IRSA 41408 [2003)
Arsenico sl A X X EPA 6010C 2000
Rame el it X X EPA 6010C 2000
Cadmic aiaf L6l X X EPA 6010C 2000
Cromo tozale meilCe X X EPA 6010C 2000
Ferro warl Fa X X EPA 6010C 2000
hlanganese i FEN G X X EPA 6010C 2000
Mezenzo mp/1He X X EPA 6010C 2000
Nickel eI X X EPA 6010C 2000
Piombo - X X EPA 6010C 2000
Magzesio Ml i X X EPA 6010C 2000
Zinco il 2 X x EPA 6010C 2000
Cromo VI mg1CeVI X X APAT CNR IRSA 3150B3 (2003
Solfuri _mg /1 X X CNR IRSA 4160 (2003)
Fosforo totale mg/1P X X EPA 6010C (2000)
Azoro ammaniacale mg 1 NH. X x APAT CNE IR2A 4030C (2003
Azoto nitrico me 1ND; X X APAT CNR IESA 4050 (2003)
Azoto anrozo me/1NQ2 X X APAT CNR IRSA 4040 (2003

[*] + pasamerd smedenziat: o graszemo ezaro smt presestt: wn sede di rilascio dell’ATA

Tabella 1 - Analiti da ricercare nelle acque di falda
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7.2.2 - Acque meteoriche insistenti sulla discarica

Descrizione Doc.

Al fine di escludere ogni possibilita di contaminazione delle acque meteoriche insistenti sulla
copertura della discarica, che si verificherebbe in caso di risalita di percolato sulla superficie e
simultanea rottura dellincapsulamento della copertura della stessa, ASIU ha predisposto un
apposito “Protocollo di gestione delle acque meteoriche” - Allegato 1 della Parte Generale del
Progetto Definitivo VAR 3 Opere di Chiusura della Discarica.

Tale protocollo gestionale allegato al progetto prevede la realizzazione di n® 22 punti di
sollevamento del percolato dal corpo rifiuti dotando di pompa pneumatica altrettanti pozzi biogas
previsti in progetto.

Lo scopo principale € quello di mantenere una condizione drenata del corpo discarica
eliminando il rischio di fuoriuscita del percolato dalla copertura, rendere pil veloce I'esaurimento
dei cedimenti dei rifiuti, a vantaggio dell'integrita della copertura definitiva.

Per i battenti di percolato all'internc del corpo discarica, si propongono dei valori limite (min,
max), mutuati da esperienze su impianti analoghi.

I valori di riferimento per i battenti (misurati dal fondo pozzo) sono indicati nella tabella 2.

Parametro Valore soglia (m)
Livello MAX 1.5
Livello MIN 0.5

Tabella 2 - Valori limite del battente di percolato all'interno del corpo discarica

La misura del livello piezometrico verra eseguita con un sistema automatico che fara parte del
sistema integrato di controllo e misura dei livelli in dotazione del gruppo pompa pneumatico.
Il sistema provvedera:

e Alla misura del livello piezometrico del percolato giornaliero

e Alla misura del volume di percolato estratto dal pozzo

e Al controllo dell'attivazione della pompa

Ai suddetti interventi si aggiungono i controlli sullintegrita della copertura di cui al paragrafo 6
del presente documento (Impermeabilizzazione della discarica e Copertura vegetale).

Inoltre, in fase di gestione operativa, si provvedera ad eseguire un monitoraggio semestrale dei
battenti di percolato sui pozzi biogas esistenti.

Frequenza di monitoraggio:
La frequenza di monitoraggio delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura definitiva della

discarica in fase di gestione post operativa & semestrale (Rif. Tabella 2 - All.2.- D.Lgs. 36/2003)
come previsto dalla seguente tabella;

Frequenza in fase . Punto di
post operativa Parametr prelievo Note
Acqua di All5 -Tab 3 D.Lgs Pozzetti Dopo evento
drenaggio Semestrale 152/06 (rif acque canaletta meteorico
superficiale superficialf) perimetrale significativo
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Fase operativa:

Sino alla realizzazione del sistema pneumatico di monitoraggio ed aspirazione ASIU provvedera

come da programma trasmesso alla Provincia a monitorare I'andamento di tutti i pozzi del

biogas esistenti.

7.2.3 - Acque di prima pioggia

Descrizione Doc.

A ulteriore salvaguardia ambientale rispettc a quanto gia previsto e descritto al punto
precedente, & prevista inoltre la realizzazicne di una vasca di prima pioggia per la gestione delle
acque di dilavamento ai sensi del DPGR Toscana n. 46/R del 08/09/2008, come da Progetto
Definitivo VAR 3 Opere di Chiusura della Discarica.

Il Piano di sorveglianza per le acque di prima pioggia prevede quanto a seguire:

Controllo e gestione delle acque di prima pioggia:

La frequenza e i parametri da monitorare € indicata nella seguente tabella:

Frequenza in fase Parametri Punto di Note
post operativa prelievo
: . Dopo evento
ri?n(;qu%d' - Semestrale iﬂg riynisci%d] i meteorico
p ptogg b piogg significativo

Le acque accumulate nella vasca di prima pioggia se conformi ai suddetti parametri, potranno
essere recuperate e utilizzate per i fabbisogni industriali interni al sito industriale impiantistico
ASIU (lavaggio mezzi, bagnamento strade, torri di lavaggio ecc). Nel caso non vi sia richiesta la
necessita di rivtilizzo saranno scaricate nel ricettore finale.

Tale metodologia di sorveglianza e controllo viene definita in considerazione del fatto che:
e Considerando la tipologia dei componenti inquinanti eventualmente attendibili nel caso
specifico (vedasi al proposito quanto riportato al punto 7.2.2 precedente).
o |l presidio ambientale in oggetto — vasca di prima pioggia,  stato comunque predisposto
dall’Azienda a ulteriore sicurezza, ma non & di fatto prescritto a norma (DPRG Toscana
n. 46/R del 08/09/2008) per il caso, dal momento che la copertura della discarica non &
superficie che da oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti

Controllo e gestione delle acque di seconda pioggia:

Le acque di seconda pioggia sarannc scaricate verso il ricettore finale senza alcun controllo,
come previsto dal DPGR Toscana n. 46/R del 08/09/2008 per la gestione delle acque di
dilavamento.
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7.2.4 - Percolato (controlli e misurazioni)
Descrizione Doc.

Quantita prodotte:
e Fase operativa cadenza mensile
e Fase post operativa cadenza semestrale

i dati sono desunti dalle quantita:
» [ningresso allimpianto di trattamento interno
s Dalle quantita inviate ad impianti terzi e registrate su apposito registro di carico/scarico

Analisi chimico fisiche:

Il campionamento del percolato viene effettuato:
e Su ciascuno dei pozzetti di raccolta di ogni modulo, idraulicamente indipendente, in cui &
suddivisa la discarica
¢ Nella vasca di equalizzazione che raccoglie il flusso complessivo di liquido

Annualmente viene effettuata la caratterizzazione ai fini dell'attribuzione del codice CER e viene
eseguito il bilancio idrico del percolato correlando i quantitativi prodotti con i parametri
meteoclimatici.

Nella tabella a seguire sono indicati i parametri analitici ricercati con cui viene caratterizzato il
percolato (riferimentc DCRT n°88/1998 e A.D. 278 del 30/10/2007) e la frequenza di
campionamento (come da D.Lgs. 36/2003).

Frequenza in fase | Frequenza in fase | Parametri Punto di
operativa post operativa prelievo
Quantita ;
prodotta Mensile Semestrale
Composizione Trimestrale Semestrale Vedi Tab. 3 | Tutti i moduli
Caratterizzazio
ne per
strBlUZORE Annuale Annuale
CER
Bilancio idrico
del percolato AOALEIE
Controllo pozzi Karisila Trimestrale
moduli
Con_trollo pozzl Mensile Trimestrale
intetelo

Il monitoraggio della tenuta dell'impermeabilizzazione di fondo della discarica viene effettuato
mediante monitoraggio della presenza di eventuale percolato nei pozzi collegati con lo spazio
esistente tra i due teli in HDPE che costituiscono 'impermeabilizzazione di fondo.

Quest'ultimo controllo & effettuato con cadenza mensile. In caso di presenza di percolato nei
pozzetti di ispezione, si procedera al monitoraggio giornaliero degli stessi ed allimmediata
aspirazione in continuo mediante idonei sistemi di pompaggio.
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ey Gestione | Gestione
Parametro Un}tz o5 operativa post- Metodo di analisi
S operativa
FREQUENZA
1/3 mest 1/6 mes:
pH X X APAT CNR IRSA 2060 (2003
Conducibiliza Elettrica uS/em X X APAT CNR IRSA 2100 12003
Material in sospensione mg,/1 X X APAT CNR IRSA 2030 (2003
COD me1 Oz A X 150 15705:2002
TOC mg/1C X X HACH LANGE LCK351
BOD:; me/1 Ox X X UNI EN 1899 — 1:2001
Clormui moi1Cl X X APAT CNR IRSA 2090 (20035
Alluminio me/1 A X X EPA 6010C 2000
Ferro me/1 Fe X X EPA 6010C 2000
Manganese mg/1Mn X X EPA ¢010C 2000
Arsenico me/l As 5.4 X EPA 6010C 2000
Mezcuzio me/1 He X X EPA §010C 2000
Rame mg/] Cu X X EPA 6010C 2000
Nichel mo /1 Ni X X EPA ¢010C 2000
Zinco mg/1Za X X EPA 6010C 2000
Cadmio totale me/1Cd X X EPA 6010C 2000
Piombo ms/1Pb X X EPA 6010C 2000
Stagno mg/15a X X EPA 6010C 2000
Cromo III mg /1 CeId X X APAT CNR IR3A 3150C (2003)
Cromo VI mz/1 CeVI x X APAT CNR IRSA 315083 12003
Ciannn me/1 X X APAT CNEIRSA 4110A2 (2003)
Solfuri mg/1 X X CNR IRSA 4160 (2003)
Fosforo totale Mg/1P X X APAT CNR IRSA 4070 (2003)
Azoto ammoniacale mg/1 NH. AL P APAT CNE IRSA 4030C (2003
Azoto nitrico mg/I1NO; X X APAT CNR IRSA 4930 (2003,
AAzoto mitzoso mg/1NO:2 X X APAT CNR IRSA 4040 (20C5;
Ol nunerali mg/] X X APAT CNRIRSA 3160A2 (2003)
Fenoli mg/1 X Y APAT CNEIRZA 307042 (2003
Solrent: organic: aromatct me/1 X X APAT CNF, IRSA 3140 (2003
Solrent: clomiran meg /] X X APAT CNE IRSA 3130 (2003,
Tensioattri MBAS mg-1 X X APAT CNE IESA 3170 (2003

Tabella 3 - Analiti da ricercare nel percolato
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7.2.5 - Permeato (effluente depurato proveniente dall'impianto di trattamento del percolato)

Descrizione

Doc.

Viene caratterizzato il prodotto della depurazione del percolato, detto permeato, che
successivamente viene riutilizzato come acqua industriale per usi interni (es. irrigazione della
discarica per abbattimento polveri, lavaggio mezzi, ecc).

Relativamente ai parametri da campionare, si fa riferimento all'Allegato 5, parte Il del D.Igs.
152/2006, Tabella 3 (acque superficiale).

Frequenza controlli analitici permeato:
e Trimestrale

Dati di produzione rendicontati su base annuale nel report generale:
e Quantitativo percolato trattato
s Quantitativo permeato prodotto
e Quantitativo concentrato ricircolato

7.3 - Biogas

7.3.1 - Biogas Captato (dati monitorati)

Descrizione

Doc.

Fase operativa:

In continuo:
¢ La quantita di biogas estratto dal collettore del sistema di captazione
e | contenuti di CH4, CO2, e O2

Cadenza semestrale:

« | contenuti di H2, H2S, NH3, polveri totali, mercaptani e composti volatili
Fase post operativa:
Cadenza semestrale:

e Sino a quando il tenore di CH4 non sara inferiore al 3% (ex A.D. 278 2007) i contenuti di
H2, H2S, NH3, polveri totali, mercaptani e composti volatili.

7.3.2 - Biogas Diffuso

Descrizione

Doc.

La misura viene effettuata mediante la tecnica della camera di accumulo, su una maglia di circa
20m x 20 mt su tutta la superficie della discarica con cui viene misurato il flusso di CH4 e CO2.
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Descrizione Doc.
Fase operativa:
Freguenza semestrale:
» Esecuzione della misura dell'’emissione diffusa dalla copertura della discarica.
Fase di post gestione:
Frequenza biennale:
o Esecuzione della misura dellemissione diffusa dalla copertura della discarica (ex A.D.
278 2007).
7.3.3 - Recupero Biogas
Descrizione Doc.
Fase operativa e di post gestione:
Frequenza mensile:
s Mc biogas prodotti
s Energia prodotta
7.4 - Aria
7.4.1 - Emissioni dai gruppi di cogenerazione
Descrizione Doc.

La discarica atiualmente dispone di due gruppi di cogenerazione (motore GUASCOR da 500
kw/h e motore IVECO da 150 kw/h).

Controlli con cadenza semestrale (vedi tabella sotto riportata):

Parametro u.m. Limiti Rif. normativo
Co mg/Nmc 500
NOx mg/Nmc 450 D.M 05/02/98
HCL mg/Nmc 10
HF mg/Nmc 2
cov mg/Nmc 150
polveri mg/Nmc 10
SOx mg/Nmc 50
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7.4.2 - Qualita dell’aria
Descrizione Doc.
La frequenza di campionamento € annuale.
Le modalita di monitoraggio sono state concordate con ARPAT ed & stato definito il “Protocollo
attivita connesse alla definizione della qualita dell'aria presso la discarica di Ischia di Crociano
Piombino (LI)" .
Il protocollo € approvato dalla Provincia di Livorno con lettera del 15 settembre 2008, prot.
37668. '
7.4.3 - Valutazione del clima acustico
Descrizione Doc.
Il programma di miglioramento del sistema di gestione integrato (ambiente-qualita e sicurezza)
prevede il monitoraggio dell'impatto acustico di tutte le attivita che vengono svolte negli impianti
ASIU di Ischia di Crociano, che comprendono anche la discarica.
La valutazione de clima acustico viene effettuata ogni qual volta si individuano variazioni
impiantistiche significative rispetto a quelle rilevate.
Il clima acustico nei luoghi di lavoro secondo D.lgs 81/08 e smi viene rilevato ad ogni
inserimento di nuove attrezzature e comunque in assenza di variazioni ogni due anni.
Il clima acustico esterno ai sensi del D.Igs 447/95 ¢ stato effettuata nel 2002, e riportata tra i dati
sito specifici della caratterizzazione ambientale.
7.4.4 - Dati meteo climatici
Descrizione Doc.

L'impianto e dotato di una centralina meteo. In tale postazione vengono rilevati in continuo i
seguenti parametri:

» Velocita e direzione del vento

» Umidita e temperatura

s Pressione atmosferica

s Dati pluviometrici

» Radiazione netta
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7.5 - Morfologia della discarica (rilievi topografici)
Descrizione Doc.
[l controllo della stabilita del’lammasso avverra attraverso il rilevamento della posizione plano
altimetrica, mediante rilevamento topografico, di una serie di postazione fisse sulla copertura
della discarica ed il monitoraggio degli eventuali spostamenti sia verticali che orizzontali rispetto
alla posizione iniziale rilevata.
Gestione Operativa Gestione post operativa
Topografia dell’'area e semestrale Annuale
volumetria residua
Assestamenti Semestrale peri primi 3
anni, quindi annuale

Fase di gestione operativa:

» Frequenza minima semestrale
& previsto il rilievo topografico dei lotti in coltivazione.
Fase post-operativa:

s Primi tre anni con frequenza semestrale

e Dal quarto anno frequenza annuale
& previsto il monitoraggio degli assestamenti della discarica.
7.6 - Stato della discarica

Descrizione Doc.

Viene previsto di effettuare un monitoraggio generale mediante la rilevazione di parametri
riportati nella tabella seguente:

Gestione Gestione post
Operativa operativa
Viabilita interna ed Giornaliera Settimanale
esterna
Controllo e verifica Giornaliera Settimanale
delle recinzioni,
cancelli di accesso
Copertura della efficienza dell'impermeabilizzazione Giornaliera Settimanale
discarica (isolamento, infiltrazioni, erosione)
funzionalita del sistema di Giornaliera Settimanale
convogliamento acque meteoriche
Copertura vegetale manutenzione strato di inerbimento Semestrale
controllo stato inerbimento Mensile
verifica impianto irfigazione Mensile
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7.7 - Gestione ed elaborazione dei dati
Descrizione Doc.
| dati conseguenti alla realizzazione delle campagne di monitoraggio sono verificati, elaborati e
archiviati.
Entro il mese di Aprile sara elaborato un report relativo alle attivitd intraprese nell’anno
precedente e inviato agli Enti preposti. Il report produrra i risultati delle attivita riportate nel
presente piano.
7.8 - Quantita e tipologia di rifiuti
Descrizione Doc.
| rifiuti accettati nella discarica sono gestiti secondo quanto previsto nelle specifiche procedure
del SGQ-SGA e registrati secondo la vigente normativa.
Per brevita si ricorda i principali dati a questi riconducibili sono:
e Tipologia per codice CER
e Quantita
Le frequenze di monitoraggio sono di seguito indicate.
Fase operativa:
* Ad ogni conferimento
e Giornaliera
¢ Mensile
e Semestrale
e Annuale MUD
8.0 - ALLEGATI
CODIFICA DENOMINAZIONE REVISIONE
I I i







